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Schritt-für-Schritt-Anleitung 

Bio-Kalkfarbe in Pulverform 
 
Es sind nur noch ein paar Schritte zu deinem frisch gestrichenen Zuhause!  
 
Bereite folgende Utensilien vor: 

• ecofave Bio-Kalkfarbe Pulverform 
• Ausreichend großes Gefäß und sauberes kaltes Wasser in der angegebenen Menge 
• Bohrmaschine oder Akkuschrauber mit Quirl 
• Farbrolle, Eckpinsel, Abstreifgitter, Abklebeband und Malervlies 
• FFP2-Maske (während des Anrührens empfohlen), Schutzbrille und Handschuhe 

 
Überprüfe den Untergrund und bereite ihn vor: 

Der Untergrund muss fest, trocken, fett- und staubfrei sein. Kreidende, sandende und stark 
saugende Untergründe sollten vor dem Farbanstrich mit ecofave Bio-Tiefengrund grundiert 
werden. Detaillierte Informationen findest du auf unserem Informationsblatt „Untergründe“. 
 
Verwandle die Pulverfarbe schnell und einfach in verarbeitungsfertige Farbe: 

 

SCHRITT 1: 
Zuerst sauberes kaltes Wasser in ein Gefäß füllen. 

• 1,5 l Wasser für 1 kg Pulverfarbe 
• 3,0 l Wasser für 2 kg Pulverfarbe 
• 5,25 l Wasser für 3,5 kg Pulverfarbe 
 

SCHRITT 2: 
Pulverfarbe einstreuen. 
 
 
 
SCHRITT 3: 
2-3 min. mit einem elektrischem Rührgerät klumpenfrei aufrühren. 
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SCHRITT 4: 
Farbe ca. 20 min. ruhen lassen. 

 

 

SCHRITT 5: 
Nochmal kurz aufrühren. Ggf. mit max. 10% Wasser verdünnen. 

 

 

 

SCHRITT 6: 
Mit der fertigen Farbe streichen. 

 

 
 

Beachte bei der Verarbeitung: 

- Arbeite „nass in nass“ und vermeide so ganz leicht Streifen: Streiche die Kalkfarbe immer 
nur so weit vor, dass diese nicht „wegtrocknet“.  

- Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir die Kalkfarbe insbesondere auf farbigen 
Untergründen zwei Mal zu streichen. Dadurch erhöht sich die Gleichmäßigkeit und 
Abriebbeständigkeit. 

- Obwohl du der Farbe beim Trocknen zusehen kannst, sollte der zweite Anstrich erst nach 
mindestens acht Stunden Trockenzeit erfolgen. 

- Denke daran, dass sich bei Kalkfarben die volle Deckkraft erst nach einigen Stunden 
entfaltet, da der Kalk vollständig karbonatisieren muss. 

- Achte darauf, dass die Verarbeitungstemperatur nicht unter 7°C liegen darf. 
 
Kalkfarbe ist alkalisch! Trage während des Anrührens eine Schutzbrille und eine Maske. 
Schütze Augen und Haut auch während des Streichens. 
 
Schau dir gerne unsere Video-Anleitung an: 
 
 


