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Untergründe 

 
Überprüfe deinen Untergrund und bereite ihn entsprechend vor: 

Der Untergrund muss fest, trocken, fett- und staubfrei sein. Kreidende, sandende und stark 
saugende Untergründe sollten vor dem Farbanstrich grundiert werden. Wir empfehlen dir 
grundsätzlich den Bio-Tiefengrund von ecofave zu verwenden, da er speziell für ecofave 
entwickelt wurde und perfekt auf die Bio-Kalkfarbe abgestimmt ist. Damit erzielst du die besten 
Ergebnisse. 
 
 

Altanstriche   

Fast alle Farbanstriche an deiner Wand, kannst du mit der Bio-Kalkfarbe von ecofave 
überstreichen. 
   
 Eignung Grundierung 
Dispersionsfarben geeignet empfohlen 

Lehmfarbe geeignet notwendig, da meist sandend 

Silikatfarbe geeignet notwendig 

Alte, herkömmliche Kalkfarbe* bedingt geeignet notwendig, da meist nicht abriebfest 

Abwaschbare Farben ungeeignet  

Acrylfarbe ungeeignet  

Glänzende Dispersionsfarben ungeeignet  

Kunstharzfarben ungeeignet  

Latex ungeeignet  

   
* Hier sind alte Kalkanstriche gemeint. Anstriche mit modernen Kalkfarben inklusive der Bio- 
Kalkfarbe von ecofave können problemlos mit anderen Wandfarben überstrichen werden. 
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Platten 

  

Vor dem Anstrich mit ecofave Bio-Kalkfarbe solltest du alle Fugen mit ecofave Bio-
Spachtelmasse verspachteln. Da die Platten und die Spachtelmasse unterschiedliches 
Saugverhalten aufweisen, empfehlen wir dir den Bio-Tiefengrund von ecofave aufzutragen, 
damit du Wolkenbildung vermeidest. 
   
 Eignung Grundierung 
Fermacell-Platten geeignet notwendig 

Gipskartonplatten (Rigips) geeignet notwendig 

OSB-Platten bedingt geeignet notwendig 

 
 
 

Putz   

Es gibt viele verschiedene Putze, auf die du ecofave Bio-Kalkfarbe auftragen kannst. Da 
manche Putze leicht sanden und nicht abriebfest sind, solltest du mit ecofave Bio-
Tiefengrund vorstreichen. 
   
 Eignung Grundierung 
Gipsputz geeignet notwendig 

Goldbandputz geeignet notwendig 

Kalkputz geeignet notwendig, da meist nicht abriebfest 

Kalkzementputz geeignet notwendig, da stark saugend 

Lehm geeignet notwendig, da meist nicht abriebfest 

Lehmputz geeignet notwendig, da meist nicht abriebfest 

Rotband geeignet empfohlen 

Sanierputz geeignet empfohlen 

Zementputz geeignet notwendig, da stark saugend 

Kunstharzputz ungeeignet  
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Tapeten 

  

Tragfähige und stabil sitzende Tapeten können einfach überstrichen werden. Überprüfe vor 
einem Anstrich die Saugfähigkeit der Tapete. Grundsätzlich empfehlen wir dir immer 
Tapeten zu entfernen. 
   
 Eignung Grundierung 
Malervliess geeignet empfohlen 

Papiertapeten geeignet empfohlen 

Raufaser-Tapeten geeignet empfohlen 

Vinyl-Tapeten ungeeignet  

 

 

Beachte 
• Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen ist eine Grundierung mit einem Sperrgrund 

notwendig. Zu diesen Stoffen zählen beispielsweise Klebereste, Lignin oder Schadstoffe wie 
Nikotin. Das Durchschlagen dieser Stoffe lässt sich nie vollkommen ausschließen. 

 
• Bist du dir nicht sicher, ob du deinen Untergrund überstreichen kannst, empfehlen wir dir 

eine ausreichend große, aussagekräftige Testfläche anzulegen. 
 
• Diese Liste ist als Empfehlung zu verstehen. Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen 

bei jedem Streichprojekt können wir dir keine Gewähr geben, wie sich dein Untergrund 
verhält. 

  
 

www.ecofave.de 


